
1

Megújuló energiaforrásokkal 

kapcsolatos kártapasztalatok

XII. MABISZ Nemzetközi Biztosítási Konferencia

2022. november 30.

URBÁN ZSOLT DEKRA-Expert kft



URBÁN ZSOLT DEKRA-EXPERT KFT



3

A napenergia egyszerű 
felhasználása
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Használati melegvíz előállítására szolgál

Egyszerű műszaki megoldások

Könnyen karbantartható rendszerek

Kármentes működés

Jellemzői



Napelemek
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Napelemek
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Napelemek- A korai telepítésű berendezések jellemzői

Szükséghelyzet, mobilitási igény

Szigetszerű kialakítás

Saját, vagy „ügyeskezű mester” általi kivitelezés 

Dokumentáció teljes hiánya

A részegységek beszerzési forrása magánimport, webáruház

Mechanikai hatásoknak kevésbé ellenálló, érzékeny elemek



Napelemek
Háztartási méretű kiserőművek
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Kritikus pontok
Kivitelezés

Tervezés

Üzemeltetés

Időjárási körülmények

Kárrendezés
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Kritikus pontok - Tervezés
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Háztartási méretű kiserőmű létesítéséhez csatlakozási dokumentáció 
készítése szükséges. Ezt villamos tervezői jogosultsággal rendelkező 
szakember végzi. 

A létesítés részletes szabályozása miatt a háztartási méretű erőművek 
esetén eddig még nem találkoztunk tervezési hibára utaló 
problémával.

Az ipari méretű berendezéseknél a tervezés során elsősorban 
épületgépészeti szempontok érvényesülnek, a tartószerkezeti 
tervezés gyakran elmarad.
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Kritikus pontok - Kivitelezés
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Egyeztetési problémák: A tervezés – kivitelezés – üzembe helyezés 
folyamata egymástól élesen elválik, a folyamat szereplői gyakran nem 
találkoznak.

A kivitelezést alvállalkozói lánc végzi.

Részletes átadási dokumentáció készül.



Kivitelezési
károk

Mechanikai sérülések
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Kivitelezési
károk

Hogyan keletkezhetett?
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Kivitelezési
károk

Kötegelő nyoma
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Kivitelezési
károk
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Kivitelezési
károk
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Kivitelezési
károk
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Kivitelezési károk
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Kivitelezési
károk

Eltérő károkok, más-más időpontban
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Kritikus pontok - üzemeltetés
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A felügyeletet, a rendszer működését mobil applikációk is segítik

Kompatibilitás – rendszerelemek javítása, elemcserék

Napelemparkok esetében a folyamatos ellenőrzés alapkövetelmény

Kapcsolatok, kötések ellenőrzése



Napelempark 
trafó tűz
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Napelempark 
trafó tűz
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Napelempark 
trafó tűz
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Napelempark 
trafó tűz
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Kritikus pontok – időjárási hatások
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A rendszer minden részegysége kültéri igénybevételekre méretezett, 
ellenáll a szélsőséges időjárási hatásoknak

A napelemek a mechanikai igénybevételekkel szemben is ellenállóak

A vihar okozta problémák a lapostetős elhelyezés esetében jellemzőek –
a szél szívóhatására nem méretezett szerkezetek, rögzítések



jégkár
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jégkár
Mikrorepedések mentén nedvesség 
hatására kialakuló „csiganyom”, mely 
csökkenti a panel energiatermelését

URBÁN ZSOLT DEKRA-EXPERT KFT



viharkár
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viharkár
Napelemek elhelyezése, „leterhelése”
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viharkár
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Viharkár
Tartószerkezet
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viharkár
Elemek rögzítése
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viharkár
Elemek rögzítése
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Kritikus pontok: Kárfelmérés, kárrendezés
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A károsodott rendszer azonosítása – dokumentáció alapján

A rendszerelemek vizsgálata – inverter, napelemek

A keletkezés körülményeinek elemzése

Tervezési, kivitelezési, üzemeltetési körülmények vizsgálata

Javítási technológia ismerete

Speciális szakemberek igénybevétele
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Összefoglalás

Jól szabályozott létesítési feltételek

Kiforrott, ugyanakkor gyorsan fejlődő technológia

Az időjárás károsító hatásait jól elviselő, ellenálló berendezések

A rendszerelemek garanciaideje általában 10-15 év

Az egyes károk esetében a keletkezés körülményei mellett a tervezési, kivitelezési, üzemeltetési 
viszonyokat is vizsgálni kell

A szakértők tudása fejlesztendő
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Csak biztos
alapra!

KÖ S Z Ö N Ö M A  F I G Y E L M E T !
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